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Samenvatting
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Rond de Sixlaan en Mariastraat is historisch Hillegom voelbaar. De
Martinuskerk en het achterliggende park, het kloostercomplex en de oude
villa’s aan de Sixlaan herinneren aan het oude dorp. Het is de moeite waard
dit karakter te behouden en waar mogelijk te versterken. Het middel om dit
te realiseren is het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht. Hier wordt
samengevat hoe dit gerealiseerd wordt en wat dit in de praktijk betekent.

Beeldkwaliteit

De Sixlaan en Mariastraat zijn aantrekkelijk voor het oog. Kernwaarden
zijn de dorpse schaal en de combinatie van de groenstructuur met daarin
diverse vrijstaande gebouwen. Om de beeldkwaliteit te behouden en waar
nodig te verbeteren is een visie opgesteld: mogelijke veranderingen moeten
het historisch beeld recht doen.

Visie

Kijkend naar de beeldkwaliteit van het gebied rondom Sixlaan en Mariastraat
komen we tot de volgende visie: behouden wat goed is, versterken wat
beter kan en accepteren dat niet alles mogelijk is. Stelregel is, dat elke
verandering een verbetering moet zijn in de richting van een evenwichtig
beeld van de openbare ruimte en bebouwing. Het streven is de kwaliteit
te verbeteren en daarbij de eigenheid van elke plek tot zijn recht te laten
komen. Hierbij kan de sfeer van het Mariaplein aansluiten op de recente
vernieuwingen rondom de Wilhelminaboom en een overgang vormen naar
de ontwikkelingen aan de achterzijde van de kerk.

Stedenbouw en architectuur

Voor de stedenbouwkundige kwaliteit rondom Sixlaan en Mariastraat zijn
verschillende schaalniveaus van belang. De eerste is het structuurniveau
met de straten en andere openbare ruimten zoals het Mariaplein en het Van
Nispenpark. Gebouwen en voorgevels zijn beeldbepalend op het niveau
van de architectuur. De architectonische uitwerking van de gevels, materi-
aal en kleur zijn van het grootste belang. Ook van belang is de inrichting van
de buitenruimte met onder meer het straatmeubilair en beplanting.

Beschermen

De structuur en bebouwing van Sixlaan en Mariastraat is voor een groot
deel in stand gebleven. Om dergelijke gebieden te beschermen is het colle-
ge van burgemeester en wethouders op grond van de erfgoedverordening
bevoegd om beschermde dorpsgezichten aan te wijzen. Voor beschermd
gezicht Sixlaan en Mariastraat is een beschrijving met kaart opgesteld,
waaruit blijkt wat waardevol is en waarom.

Richtlijnen

Wijzigingen in de openbare ruimte en de bebouwing rondom het Kerkplein
moeten leiden tot een verbetering van het historisch beeld. Daarom zijn
er richtlijnen voor het opstellen en beoordelen van plannen. Het gaat dan
zowel om de bebouwing op hoofdlijnen: hoe groot en hoe hoog een pand
mag zijn (de kwantiteit). Dit wordt vastgelegd in het bestemmingsplan.
Echter, hoe een gebouw er uiteindelijk komt uit te zien wordt niet alleen
bepaald door de afmetingen, maar ook door bijvoorbeeld materiaal- en
kleurgebruik. Zo geeft de beschrijving van het beschermd dorpsgezicht
weer wat de kwaliteit is, en met welke richtlijnen we de beeldkwaliteit kun-
nen behouden. Het bestemmingsplan is een andere uitwerking van het
dorpsgezicht en geeft eveneens richtlijnen. Het uitgangspunt is behoud van
de historisch waardevolle identiteit van Sixlaan en Mariastraat.



Beschermd dorpsgezicht Sixlaan en Mariastraat 6



Inlelaing



Beschermd dorpsgezicht Sixlaan en Mariastraat 8



Inleiding
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Rond de Sixlaan en Mariastraat is historisch Hillegom voelbaar. De indruk-
wekkende Sint Martinuskerk en het achterliggende park, de gebouwen
van het kloostercomplex en de monumentale villa’'s aan de Sixlaan herin-
neren aan het oude dorp. Het is de moeite waard het karakter van dit deel
van Hillegom te behouden en waar mogelijk te versterken. Het middel om
dit te realiseren is het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht, beleid
dat in het bestemmingsplan moet worden verankerd. Hiermee is vanuit de
ruimtelijke ordening behoud van bestaande waarden verzekerd. Om tot
verbeteringen te komen is een visie op de beeldkwaliteit het geéigende
middel. Hiermee zijn mogelijke veranderingen te sturen in een richting, die
het historisch beeld recht doet. Behouden en versterken vallen samen in
een geintegreerde visie op deze historische plek.

Huidig beleid

In het huidig beleid wordt het bijzondere karakter van de Sixlaan en
Mariastraat genoemd, maar niet altijd op bijzondere wijze beschermd.

Het bestemmingsplan Centrum Hillegom is in 2002 vastgesteld en geeft
aan, dat in het gebied de bestemmingen ‘woondoeleinden’, ‘maatschap-
pelijke doeleinden’, ‘centrumdoeleinden’, ‘park’ en ‘begraafplaats’ gelden.
Aanwezige cultuurhistorisch waardevolle elementen zijn in het bestem-
mingsplan extra beschermd met de aanduiding ‘karakteristiek bouwwerk’.
Ook in de bestemmingsplannen De Zanderij en Weerestein is een aantal
objecten in de omgeving van de Sixlaan, met name villa’s, als ‘karakteris-
tiek bouwwerk’ aangeduid. Karakteristieke bouwwerken zijn door middel
van een aanlegvergunning beschermd tegen sloopwerkzaamheden. Deze
bouwwerken mogen slechts gedeeltelijk vernieuwd of veranderd worden
met behoud of herstel van de oorspronkelijke massa en gevelindeling.

In het masterplan Centrum Hillegom worden onder andere de ligging van
de kerk in haar directe omgeving en de bijzondere combinatie van diverse
gebouwtypen rond de begraafplaats als aandachtspunten genoemd.

In aanvulling hierop is de gebiedsvisie Martinuskerk en omgeving opge-
steld. Deze gebiedsvisie steekt in op behoud en verbetering van de kwa-
liteit van de openbare ruimte. De visie stelt dat de openbare ruimte wordt
gedomineerd door de verkeersfunctie, terwijl de verblijfsfunctie onderbe-
licht is. Daarom zet de gemeente in op verbetering van het Van Nispenpark
in combinatie met de reconstructie van de N208 en het autoluw maken van
de Mariastraat. Ander aandachtspunt is mogelijk herstel van de historische
verbinding tussen Sixlaan en Hoofdstraat.

In de welstandsnota is de locatie onderverdeeld in drie gebieden met ieder
een eigen beschrijving, waardering en beleidsinzet. In het gebied ‘gemeng-
de bebouwing’ wordt de Mariastraat en omgeving genoemd als eerste uit-
breidingen aan het historische lint van de Hoofdstraat. Dit gebied heeft een
compacte bebouwingsstructuur met gevarieerde bebouwing, waarbij met
name de oudere bebouwing veelal een zorgvuldige rijke detaillering heeft.
De nota stelt, dat dit gebied standaard behandeld kan worden met behoud
van het gevarieerde karakter. De Sixlaan is in de nota als onderdeel van
de Stationsweg een lint met gevarieerde bebouwing en vaak zorgvuldige
architectuur. ‘De bebouwing vormt samen met de openbare ruimte een
waardevolle en deels gave eenheid.” Voor dit historische lint geldt een bij-
zonder welstandsniveau, dat enerzijds inzet op het behoud van de aanwe-
zige historische kwaliteiten en anderzijds op het aansturen van verbetering.
Vernieuwingen worden zorgvuldig in het straatbeeld gepast, waarbij afwij-
kende oriéntatie, schaalvergroting, architectonische versobering en materi-
aal- en kleurgebruik wordt voorkomen.
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Luchtfoto Sixlaan en Mariastraat met daarop onder andere de villa’s aan de
Sixlaan en de publieke gebouwen aan de Mariastraat en omgeving zoals de
Martinuskerk.
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Alle monumenten in het studiegebied zijn aangewezen door de gemeente.
In de gemeentelijke erfgoedverordening zijn onder andere regels opgeno-
men met betrekking tot de instandhouding van deze monumenten. Deze
gelden ook voor alle bebouwing binnen een gemeentelijk beschermd
dorpsgezicht.

In het beschermd gezicht prevaleert de erfgoedverordening boven de wel-
standsnota.

Beeldkwaliteit en beschermd dorpsgezicht

Om historische gebieden te beschermen, is het college van burgemees-
ter en wethouders op grond van de erfgoedverordening bevoegd om
beschermde dorpsgezichten aan te wijzen. In Nederland zijn meer dan 300
beschermde stads- en dorpsgezichten en in Hillegom is het gemeentelijk
beschermd gezicht Kerkplein aangewezen.

In het kader van het landelijke Monumenten Inventarisatie Project is ook
de stedenbouw uit de periode 1800-1945 geinventariseerd. Voor Hillegom
is deze inventarisatie door Bureau Dorp, Stad & Land uitgewerkt tot een
rapport met de waardevolle bouwwerken, die in aanmerking komen voor
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. In dit rapport is ook de
aanbeveling opgenomen om zowel de Sixlaan als de Mariastraat aan te
wijzen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht.

Dit is gezien als aanleiding om ook aandacht te besteden aan de beeldkwa-
liteit van het gebied. Direct naast de karakteristieke objecten staan recente
gebouwen met een eigen sfeer, die de ene keer beter samengaat met het
historische beeld dan de andere keer. De beschrijving van de beeldkwa-
liteit en de bijbehorende uitwerkingen geven een sturende visie op deze
ontmoetingen. Het aan te wijzen beschermd dorpsgezicht beslaat een deel
van het studiegebied, waarvoor een beschrijving met kaart is opgesteld.
Op grond hiervan is aanwijzing door het college van burgemeester en wet-
houders als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht Sixlaan en Mariastraat
mogelijk.
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Situatie rond 1850

Halverwege de negentiende eeuw is het plangebied grotendeels onbe-
bouwd. Ten noorden van de Martinuskerk staat een inmiddels verdwenen
kerk ingetekend. Te zien is dat de huidige Sixlaan in die tijd doorloopt in de
Van den Endelaan en aan twee kanten door bomenrijen wordt begeleid.
Het Van Nispenpark bestond toen uit akkerland en een boomgaard. Aan de
Mariastraat staat al een aantal gebouwen ingetekend.

De structuur wordt gedomineerd door de doorgaande lijn van Hoofdstraat
en de nog onbebouwde Heereweg (huidige Weeresteinstraat). Pas vanaf de
tweede helft van de twintigste eeuw wordt de Weeresteinstraat en Van den
Endelaan de doorgaande route.

De structuur is in de loop der tijd aangevuld met woongebieden. Op kleine-
re schaal wordt de plek van de Martinuskerk gemarkeerd door een s-bocht
in de Hoofdstraat ter hoogte van de Mariastraat. De bouw van de apparte-
mentencomplexen in het Van Nispenpark heeft een duidelijke wijziging van
het beeld veroorzaakt.
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Becldkwalitelt
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Het beeld van de Sixlaan en Mariastraat is waardevol voor de identiteit
van Hillegom. Er staan monumentale panden, mooie bomen en bankjes
om van het dorpsschoon te genieten. In dit hoofdstuk worden de waarden
beschreven, gevolgd door een visie op de beeldkwaliteit. In de volgende
hoofdstukken wordt deze visie op stedenbouwkundig en architectonisch
niveau nader toegelicht. De nadere uitwerkingen geven richtlijnen voor het
beheer en verbetering van het dorpsbeeld met als uitgangspunt het behoud
van de historisch waardevolle identiteit van Hillegom.

Waarden

De Martinuskerk markeert het noordelijke uiteinde van de Hoofdstraat. De
kerk staat aan het begin van een relatief groen deel van Hillegom ten noor-
den van het stenige centrum. Het is een veelzijdige openbare ruimte, die
door zijn ligging beeldbepalend is voor het dorp. Het is niet alleen het einde
van de winkelstraat, maar ook een plek waar het oude Hillegom goed te
herkennen is.

Ter plaatse van de Sixlaan en Mariastraat komen historisch belangrijke land-
schappelijke en stedenbouwkundige structuren samen. De Hoofdstraat is
onderdeel van de route langs de binnenduinrand en liep tot halverwege de
20e eeuw direct over in de Heereweg (huidige Weeresteinstraat). De kerk is
gebouwd op de plek waar de Hoofdstraat afbuigt. Het bijbehorende plein
is een enigszins besloten ruimte in de bocht van de Hoofdstraat die deels
begrensd wordt door straatwanden. De Sixlaan kenmerkt zich door een
breed en groen straatprofiel met vrijstaande gebouwen.

Het historisch beeld van de Sixlaan en Mariastraat is een andere kernwaar-
de. De monumentale gebouwen en de groene structuren geven het gebied
zijn uitstraling. De kerk vormt door zijn omvang en vrije ligging een centrale
plek in de openbare ruimte. Monumenten in de omgeving waaronder het
voormalige klooster Mariaoord en een aantal villa’s in de Sixlaan ondersteu-
nen het historische beeld.

Stedenbouwkundige kernwaarden zijn de dorpse schaal en de com-
binatie van de groenstructuur met daarin diverse vrijstaande gebou-
wen. Architectonisch van waarde is de individualiteit van de bebouwing.
Traditionele baksteenarchitectuur overheerst, hier en daar afgewisseld door
stucwerk. Binnen deze hoofdlijn is veel variatie te vinden, waarbij terughou-
dend kleurgebruik en bescheiden ornamentiek zorgen voor een grote mate
van samenhang.

Ontwikkelingen

De gebiedsvisie Martinuskerk en omgeving zet in op grote veranderingen
in de structuur van het gebied. Een deel van de geplande ontwikkelingen
maakt deel uit van het beschermd gezicht en zal een bijdrage moeten leve-
ren aan het gewenste beeld.

Visie

De beeldkwaliteit van Hillegom rondom Sixlaan en Mariastraat is te beschrij-
ven aan de hand van een drietal begrippen. Behouden wat goed is, verster-
ken wat beter kan en accepteren dat niet alles mogelijk is. Stelregel is daar-
bij, dat elke verandering een verbetering moet zijn in de richting van een
evenwichtig beeld van de openbare ruimte en de bebouwing. Het streven is
de eigenheid van elke plek binnen de structuur tot zijn recht te laten komen.
Voor de bebouwing moet het beeld van de dorpse baksteenarchitectuur in
al zijn varianten als uitgangspunt worden gehanteerd.
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te behouden objecten als sterren,
bomen als groene cirkels, ruimten
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Behouden, verbeteren en accepteren ziin trefwoorden in de visie op de
beeldkwaliteit van de Sixlaan en Mariastraat. Behoud is de inzet voor mo-
numenten en karakteristieke objecten, maar ook voor de openbare ruimte
van de begraafplaats en voor de monumentale bomen in de tuin van de
kosterswoning.

Publieke gebouwen trekken mensen aan. Denk hierbij aan kerkgangers en
schoolgaande kinderen. Hierdoor is de omgeving van het beschermd gezicht
vaak levendig. De nadruk ligt daarom op de beleving vanaf de straat. Waarbij
met name de overgang van openbare ruimte naar privégebied en de vorm-
geving van voorgevels van belang is.

Sommige panden, meestal winkels of horeca, kunnen verbetering gebruiken,
maar ook de Sixlaan en het plein voor de Martinuskerk verdienen aandacht.
Accepteren geldt voor bebouwing en structuren, die te sterk afwijken van het
historisch beeld. Te accepteren is ten eerste de Weeresteinstraat, die een
nadrukkelijk scheiding is tussen twee waardevolle gebieden. Te accepteren
bebouwing moet worden beheerd vanuit het standpunt, dat wijzigingen geen
verdere afbreuk mogen doen aan het beeld van het beschermd dorpsge-
zicht.

Een deel van de geplande ontwikkelingen maakt deel uit van het beschermd
gezicht en zal een bijdrage moeten leveren aan het gewenste beeld.
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Behouden

Te behouden zijn in ieder geval de ruimtelijke hoofdstructuur van de Sixlaan
met gebogen profiel en parallelweg. De bomen en voortuinen zorgen in
combinatie met monumentale bebouwing voor een voornaam karakter.
Ook de ruimtelijke hoofdstructuur van de Mariastraat is het behouden
waard. Het straatprofiel met het groen en de vrijstaande bebouwing in ver-
springende rooailijnen heeft het karakter van een laan. De oprijlaan van de
begraafplaats staat van oudsher haaks hierop en valt ook in deze categorie.
De begraafplaats, in combinatie met de achterliggende speeltuin zorgt voor
een luchtige ruimte in het bebouwde gebied. Ten opzichte van de straat-
profielen is de huidige maat en schaal van de bebouwing op een enkele
uitzondering na goed. Vanzelfsprekend zijn ook de monumenten en karak-
teristieke objecten het behouden waard. Ook de pastorie en het voormalige
bankgebouw aan de Weeresteinstraat 1 zijn karakteristieke objecten.

Versterken

Er liggen op meerdere schaalniveaus kansen voor het versterken van de
beeldkwaliteit. Wat betreft de openbare ruimte laat de functionele inrichting
van het Mariaplein te wensen over. Met een kwalitatieve inrichting kan de
kerk meer tot zijn recht komen en het plein een doorgaande verblijfsruimte
worden als onderdeel van de Hoofdstraat. Hoewel de structuur van de
Sixlaan het behouden waard is, kan ook hier de inrichting van de open-
bare ruimte versterkt worden, zodat de parkachtige sfeer nog meer tot
zijn recht komt. In de gebiedsvisie wordt voorgesteld de aswerking tussen
Hoofdstraat en Sixlaan te versterken door aanpassingen in de openbare
ruimte.

Op het niveau van de architectuur is verbetering met name wenselijk voor
de panden langs de Hoofdstraat en het begin van de Mariastraat. In maat
en schaal ondersteunen deze gebouwen het dorpse beeld, maar in hun
architectuur zijn ze niet op het niveau van de panden in de omgeving, zoals
het postkantoor. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het straatbeeld en
daarmee van de verblijffskwaliteit van het gebied. Voor een deel is deze
invloed het gevolg van toevoegingen, die bij verbouwing goed aan te pas-
sen zijn zoals de indeling van puien en reclamevoering.

Accepteren

Niet alles wat niet past in het beeld rondom de Sixlaan en Mariastraat is te
veranderen. Situaties waar wijzigingen niet te verwachten of af te dwingen
zijn, moeten worden geaccepteerd. De drukke doorgaande route van de
Weeresteinstraat is het meest in het oog springende voorbeeld van deze
regel. Deze doorbreekt de oorspronkelijke structuur op overtuigende wijze
en maakt daarom geen onderdeel uit van het beschermd gezicht.

Ook qua bebouwing zal een en ander geaccepteerd moeten worden. De
bebouwing op de kop van de Hoofdstraat bijvoorbeeld wijkt in maat en
schaal, maar ook in architectuur af van het dorpse beeld van de Hoofdstraat.
De nieuwe bebouwing van de school in de Mariastraat zal eveneens geen
gedaanteverandering ondergaan, maar die ligt tenminste enigszins afzij-
dig. Het recente gebouw op de hoek van de Mariastraat en de Prins
Bernhardstraat past qua maat en schaal bij het dorpse beeld, maar had in
zijn architectonische uitwerking meer op de historische bebouwing van de
Hoofdstraat kunnen aansluiten. Ditzelfde geldt voor de twee onder een kap
woningen aan de Weeresteinstraat 5 en 5a.
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Stedenbouw
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Twee schaalniveau’s zijn van belang voor de stedenbouwkundige kwaliteit
van de Sixlaan en Mariastraat. De eerste is het structuurniveau met de stra-
ten en andere openbare ruimten zoals het plein en het groen. De tweede is
de inrichting met onder meer het straatmeubilair en beplanting.

Structuur

De stedenbouwkundige structuur van het oude Hillegom is te beschrijven
aan de hand van lijnen en ruimten. De Sixlaan heeft een breed, groen straat-
profiel met vrijstaande villabebouwing en sluit aan op de Weeresteinstraat
ter hoogte van de Hoofdstraat. De parallelweg maakt al meer dan hon-
derd jaar deel uit van de structuur van de Sixlaan. Op een verhoging in het
bochtige einde van de Hoofdstraat is de kerk gebouwd. De driehoekige
vorm van het plein is te herleiden tot de ruimte die gedefinieerd wordt door
de splitsing tussen Hoofdstraat en Mariastraat en de ligging van zowel de
kerk als de pastorie. De Mariastraat heeft een enigszins smal straatprofiel
met vrijstaande gebouwen in sterk verspringende rooailijn. De begraafplaats
en bijpehorende oprijlaan vormen samen een bijzonder element haaks op
de Mariastraat. Deze structuur wordt versterkt door het verlengen van de
waterloop aan de overzijde van de Mariastraat.

Inrichting openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte rond de Sixlaan en Mariastraat bestaat
uit verschillende sferen. De Sixlaan is geplaveid met klinkers en heeft aan
beide kanten een verhoogde stoep. De parallelweg is geasfalteerd en wordt
door de stoep en een groenstrook gescheiden van de Sixlaan. De laan
heeft de sfeer van een parkachtig villagebied met verblijfskwaliteit, welke
nog versterkt kan worden door bijvoorbeeld het asfalt te vervangen met
materiaal dat meer aansluit op het historisch beeld. Nieuwe ontwikkelingen
moeten aansluiten op de parkachtige sfeer met vergelijkbare aandacht voor
de samenhang tussen bestrating, groen en verlichting.

Ook de Mariastraat en Hoofdstraat zijn geplaveid met klinkers. Het plein
voor de kerk is omrand met een laag muurtje, een zone met opgaand groen
en enkele bankjes. Langs de wegen en het plein liggen verhoogde stoepen
van betontegels. De gebouwen aan de Mariastraat staan met hun voet in
bestrating van klinkers of betonstenen. De Mariastraat blijft een straatje
waarbij de nadruk op bewegen ligt in plaats van verblijven.

Het Mariaplein is de plek waar straatwanden van de stenige Hoofdstraat
uiteenlopen en uitmonden in een tuinachtig gebied voor de kerk aansluitend
op de sfeer achter de kerk en in de Sixlaan. Het zicht op de kerk is vanwege
de functionele inrichting van het plein niet overal optimaal. Het is raadzaam
bij eventuele aanpassingen meer rekening te houden met het historisch
beeld en het historische verloop van de infrastructuur. Daarbij verdienen
ook kleur, textuur en structuur van materialen de aandacht, omdat daarmee
in de beleving van historisch Hillegom verbetering te bereiken is.

De groene indruk die de Sixlaan geeft, loopt in de gebiedsvisie over in het
groen van de Hoofdstraat. Deze koppeling kan versterkt worden tot aan-
sluitend gebied met verblijfskwaliteit door de hieraan grenzende openbare
ruimten met samenhangende elementen in te richten.

De oprijlaan van de begraafplaats is halfverhard met grind en heeft van-
wege het markante hekwerk en de bomenrijen aan weerszijden van de laan
een parkachtig karakter vergelijkbaar aan een landgoed.

De objecten in de openbare ruimte zijn van wisselende kwaliteit. Vrijstaande
reclame komt weinig voor en is niet gewenst. Eventuele nieuwe inrichting
dient in beginsel terughoudend maar wel zorgvuldig ontworpen te zijn. Een
donkere kleurstelling verdient de voorkeur.
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Architectuur
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Gebouwen zijn in eerste instantie beeldbepalend op het niveau van de
architectuur. De verdere architectonische uitwerking van de gevels, materi-
aal en kleur verdienen eveneens de aandacht.

Bouwmassa

De architectuur van de woningen in de Sixlaan is die van de villabebou-
wing. Twee lagen met kap is in de regel uitgevoerd met baksteen voor de
gevels en pannen op het dak. De individuele panden zijn in het algemeen
vrijstaand en bij uitzondering uitgevoerd als twee onder een kap woning. Ze
hebben verspringende rooilijnen die het verloop van de weg volgen. Diepe
voortuinen vormen de overgang tussen woningen en straat. De woningen
staan op regelmatige afstand van elkaar. Tussen Sixlaan 15 en 17 is ruimte
voor een extra woning. Deze zal in massa en uitwerking aan moeten sluiten
op de omgeving.

Ook aan de Mariastraat staan de gebouwen vrij in de groene ruimte. De
pastorie en een deel van de kerk staan dicht op de straat, terwijl de gebou-
wen aan de overzijde van de weg terugliggen. De gebouwen met publieke
functies hebben een grotere schaal dan de woonhuizen.

Uitzondering op de regel dat gebouwen vrij staan, zijn de panden aan de
kop van de Hoofdstraat en het eerste deel van de Mariastraat. Deze pan-
den maken in aansluiting op de oude centrumbebouwing in de Hoofdstraat
deel uit van de straatwand. De individualiteit van deze panden wordt bena-
drukt door verschillen in gevelbreedte, goothoogte en dakvormen. Zoals
het hoort is ook de kerk en dan met name de toren een uitzondering. Dit
gebouw heeft zijn eigen schaal. Het is groter en heeft een duidelijke onder-
verdeling.

Echte dissonanten komen niet voor. De grote uitbreiding van de school
aan de Mariastraat sluit niet aan op de traditie, maar is een bescheiden
onderdeel van het straatbeeld door zijn terugliggende positie en enigszins
ingetogen vormgeving.

Architectonische uitwerking gevels

De architectonische uitwerking van de panden is in het algemeen traditio-
neel. De huizen en publieke gebouwen zijn van baksteen met een pannen-
dak. Het dak van de kerk is bedekt met leien. In lijn met de bouwwijze zijn
de gevelopeningen meestal staand met traditionele houten raampartijen.
De villa’s aan de Sixlaan zijn statig en representatief en hebben een grote
architectonische diversiteit. Er zijn binnen deze hoofdregel verschillende
stijlen met ieder hun eigen opbouw en ornamentiek, die samen een lief-
lijk straatbeeld opleveren. Ook de markante publieke gebouwen aan de
Mariastraat zijn gebouwd in diverse stijlen, die gezamenlijk een overwegend
traditioneel straatbeeld opleveren. De uitbreiding van de school wijkt hier-
van af. De architectonische uitwerking aan de Sixlaan is verfijnder dan de
bebouwing aan de Mariastraat.

De winkelpanden langs de Hoofdstraat en het eerste deel van de Mariastraat
leveren een minder overtuigend beeld op. Zij wijken af van het beschreven
beeld door de uitwerking. In maat en schaal passen deze panden echter
goed tussen de monumenten en karakteristieke panden. Pandbrede puien,
liggende ramen en luifels onderbreken de verticaliteit en kleur en materiaal
wijken te sterk af van de historische panden. Bij eventuele aanpassingen
is het van belang, dat de hoeken van deze panden zichtbaar op de grond
staan en dat de woning boven de winkelpui herkenbaar is.
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Begeleiding openbare ruimte
De openbare ruimte wordt bege-
leid door ruimtevormende gevels
(aangezette zwarte lijnen) en
opgaande beplanting (groene stip-
pen). De dunnere zwarte lijnen zijn
ruimtevormende gevels buiten het
beschermd gezicht.

Deze elementen zijn getekend op
een ondergrond, waarin onder meer
groen, verharding en bebouwing
zijn aangeduid.

De openbare ruimte wordt begeleid en begrensd door verspringende ruim-
tevormende gevels en opgaande beplanting. Langs de Hoofdstraat en het
eerste deel van de Mariastraat is sprake van gesloten gevelwanden. Ook
het groen vormt deels een enigszins aaneengesloten scherm langs wegen
en delen van het park. In de rest van het gebied ziin de gevels van de losse
objecten ruimtevormend.

De schaal van de bebouwing is relatief klein met uitzondering van enkele
grotere publieke gebouwen aan de Mariastraat.
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Materiaal en kleur

Elk pand moet een eigen kleurstelling hebben, die (op subtiele wijze) afwijkt
van gebouwen in de omgeving om de individualiteit van de gebouwen te
benadrukken. Rode baksteen, rood of grijs gebakken pannen en geschil-
derd hout zijn de hoofdmaterialen van de oude bebouwing. Daarnaast
komen hardsteen, stuc, lood en zink voor. Het zijn de materialen van de
klassieke Hollandse architectuur. Van belang voor het beeld van de bebou-
wing is met name het kleurgebruik van het schilderwerk. Gekozen is een
aantal referentiekleuren met een nadruk op groene en lichtgrijze tinten, die
geen sterke contrasten opleveren maar op natuurlijike manier de samen-
hang in straatwanden kunnen bevorderen.

De hoofdkleuren kunnen stand groen of monumenten groen, lood wit
en hardsteen grijs voor respectievelijk ramen, kozijnen en dorpels zijn.
Bentheimer wit en geel wit zijn eveneens geschikt voor schilderwerk en
kunnen daarnaast ook worden gebruikt voor stucwerk. Kleuren als oker
grijs, zand grijs en groen grijs vinden hun toepassing onder meer in boei-
borden en kroonlijsten.

Varianten zijn denkbaar zolang ze binnen het klassieke kleurenpalet passen
en niet onevenredig de aandacht vragen. De genoemde kleuren moeten
niet worden gezien als een verplichte en beperkte lijst, maar als een referen-
tie en aanzet voor historisch verantwoord kleurgebruik. Nader onderzoek
naar de geschiedenis van het kleurgebruik wordt aangeraden.
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Richtlijnen
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Wijzigingen in de openbare ruimte en de bebouwing rondom de Sixlaan
en Mariastraat moeten leiden tot een verbetering van het historisch beeld.
Onderstaande richtlijnen vormen een aanzet voor het opstellen en beoor-
delen van plannen.

Openbare ruimte

Het aanzicht van de openbare ruimte dient als samenhangend geheel in

beschouwing te worden genomen met aandacht voor onder meer bestra-

ting, groen en verlichting. Daarbij zijn de volgende richtlijnen in ieder geval
toepassing:

e de inrichting van de openbare ruimte is zorgvuldig en bescheiden, het
onderhoudsniveau hoog, waarbij voor de omgeving van het Mariaplein
de sfeer van de recent heringerichte omgeving van de monumentale
pomp in de Hoofdstraat leidend is en voor de Sixlaan het parkachtige
karakter die aansluit op het historische beeld

e vernieuwingen leggen op terughoudende wijze nadruk op de lijnen van
de historische structuur en respecteren de bebouwing

e traditionele hoogwaardige materialen voeren de boventoon, waarbij in de
keuze van de materialen passende aandacht uitgaat naar kleur, textuur
en verwerking (bijvoorbeeld bestratingspatronen)

e straatmeubilair sluit aan op het historische en degelijke karakter van het
dorp

e 70 min mogelijk obstakels zoals paaltjes en verkeersdrempels in de open-
bare ruimte

Gebouwen

De gebouwen moeten passen in het historisch straatbeeld en bij de sfeer

van het oude Hillegom. De volgende richtlijnen zijn een aanzet voor de

beoordeling van plannen:

e gebouwen zijn individueel en afwisselend

e vernieuwingen en vervangende nieuwbouw zijn terughoudend en res-
pecteren de historische structuur inclusief de verkaveling en vormgeving
van bebouwing

¢ de maat, schaal en het karakter van de historische baksteenarchitectuur
vormt het uitgangspunt

e gebouwen zijn individueel en afwisselend met een eenvoudige hoofd-
vorm aangepast maar niet gelijk aan belendingen

® gebouwen zonder bijzondere positie zijn niet hoger dan twee lagen en
voorzien van een kap (eventueel afgeplat) met de nok dwars op de weg
bij smalle panden en daaraan parallel bij brede panden

e opbouwen aan vrijstaande woningen zoals torens benadrukken de
entree of geven accenten aan de hoofdmassa

¢ de hoeken van de gebouwen zijn penanten van tenminste 0,30 meter
breed, winkelpuien hebben een gesloten plint van tenminste 0,30 meter

¢ de architectonische uitwerking is traditioneel, zorgvuldig en bij vrijstaan-
de woningen verfijnd

e gevels hebben een duidelijke geleding

¢ begane grondlaag afstemmen op geleding, ritmiek en stijl van de gehele
gevel (woningen boven winkels zijn wel herkenbaar)

¢ daklijsten zorgen voor een duidelijke beéindiging van de gevel

¢ de detaillering is een interpretatie van of een reactie op de bestaande
historische ornamentiek

¢ fijne detaillering wordt benadrukt in kleine elementen als gootklossen,
daklijsten, belijning en baksteenpatronen in het gevelvliak
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e opbouwen en aanbouwen zijn beperkt in maat en ondergeschikt in het
straatbeeld

dakkapellen zijn beperkt in maat en vormen een ondergeschikte toe-
voeging aan het dakvlak

dakkapellen in het dakvlak centreren of bij de plaatsing de gevelgele-
ding aanhouden

dakkapellen staan op of vlak boven de goot of lijst als dit bijdraagt aan
de architectuur van de gevel in de straatwand

e dakkapellen passen binnen aanwezige ritmiek, stijl en maatvoering

Materiaal en kleur

e materialen en kleuren zijn traditioneel en in hoofdzaak terughoudend

e materialen zijn duurzaam en verarmen niet bij veroudering

¢ elk pand heeft binnen de historische bandbreedte zijn eigen kleurstel-
ling, die (enigszins) afwijkt van belendingen

e referentiekleuren historisch kleurgebruik (met kleurcode als benadering):

- stand groen ACC L0.15.15

- monumenten groen  ACC Q0.05.10  NCS 8602-B82G
- lood wit ACC G0O.03.86 NCS 0703-Y10R
- bentheimer wit ACC F6.07.77 NCS 1506-Y28R
- geel wit ACC GO.10.75  NCS 1609-YO7R
- hardsteen grijs ACC SN.02.47  NCS 5202-R91B
- groen grijs ACC H4.16.70

- oker grijs ACC F6.10.60 NCS 3408-YO8R
- zand grijs ACC F2.10.60 NCS 3407-Y22R
- oker ACC E8.50.60

deze lijst is niet limitatief, maar te zien als hoofdrichting en aan te vullen
met kleuren als engels bruin, okergeel, olijffgroen en ongebrande sienna
(eventueel aan de hand van kleuronderzoeken)

Reclame van winkels en bedrijven

reclame is terughoudend en aan de gevel bevestigd (geen vrijstaande
reclameobjecten)

gevelreclame ontwerpen in samenhang met de gevelarchitectuur

niet meer dan twee reclames per pand of travee, waarvan €én langs en
één dwars op de gevel

bij voorkeur losse letters en in ieder geval geen lichtbakken

reclame blijft minimaal 0,5 meter uit de perceels- of traveescheiding
geen reclame boven de lijn van de onderdorpels van de ramen op de
eerste verdieping

aan woningen met praktijk aan huis hoogstens 0,10 m2 reclame in terug-
houdende kleuren, bestaande uit naam- /beroepsaanduiding
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Topografische kaart 1905

Aan het begin van de twintigste eeuw ligt het zwaartepunt van Hillegom
rond het Kerkplein en deel van de Hoofdstraat tussen het plein en de
Meerstraat. De Hoofdstraat loopt direct over in de Weeresteinstraat, met
de Sixlaan en Mariastraat als secundaire zijwegen. De omgeving van de
Sixlaan en Mariastraat is in die tijd deels bebouwd en deels nog in gebruik
als bouwland. De structuur van de Sixlaan en parallelweg is op de kaart te
vinden.
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Beschermen
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Aan de noordkant van de oudste dorpskern van Hillegom bevinden zich de
Mariastraat en de Sixlaan. De waardevolle bebouwing in dit gebied stamt
veelal uit het begin van de 20e eeuw. Door de heldere structuur en de
aanwezigheid van enkele monumenten en karakteristieke objecten is het
karakter van dit oude deel van Hillegom deels in stand gebleven. Om der-
gelijke gebieden te beschermen is het college van burgemeester en wet-
houders op grond van de erfgoedverordening bevoegd om beschermde
dorpsgezichten aan te wijzen.

Voor een beschermd dorpsgezicht Sixlaan en Mariastraat is een beschrij-
ving met kaart opgesteld. Op grond van deze beschrijvingen met kaart wijst
het college van burgemeester en wethouders dit gebied aan als beschermd
gemeentelijk dorpsgezicht Sixlaan en Mariastraat.

Aanwijzing

Doel van de aanwijzing van een beschermd stad- en dorpsgezicht is de
karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende structuur
en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als zwaarwegend
belang bij de toekomstige ontwikkelingen binnen het gebied. De aanwijzing
beoogt op die wijze een basis te bieden voor een ruimtelijke ontwikkeling
die inspeelt op de aanwezige kwaliteiten, daarvan gebruik maakt en daarop
voortbouwt. Van belang is de historisch gegroeide structuur, de ruimtelijke
samenhang en het historische beeld van deze omgeving.

Voor de juridische constructie kan worden gekeken naar de manier waar-
op het Rijk stad- en dorpsgezichten beschermt. Dit is vastgelegd in de
Monumentenwet 1988. Het Rijk stelt als voorwaarde dat er zich binnen een
dorpsgezicht tenminste één monument moet bevinden. Voor de effectu-
ering van de bescherming wordt een bestemmingsplan vastgesteld met
een beschermend karakter. Het Rijk beoordeelt of het bestemmingsplan
voldoende bescherming biedt. Binnen een Rijksbeschermd stads- en
dorpsgezicht is het verboden te slopen zonder een door B&W afgegeven
sloopvergunning.

Ter effectuering van de aanwijzing van een gemeentelijk beschermd stads-
of dorpsgezicht kan de constructie van de Rijksbeschermde gezichten
in hoofdlijnen worden gevolgd. Hier is het college van B&W het bevoegd
gezag. Op grond van de erfgoedverordening moet een bestemmingsplan
worden opgesteld. De toelichting op de aanwijzing bestaande uit een
beschrijving met kaart kan daarbij als uitgangspunt dienen. Het aanwij-
zingsbesluit bepaalt in welke mate de vigerende bestemmingsplannen aan
de beschermingsvereiste voldoen.

Omdat de bescherming van het dorpsgezicht nooit geheel in de regels van
het bestemmingsplan is te vatten, wordt aangeraden om bouwplannen in
het beschermde dorpsgezicht te laten toetsen door de monumentencom-
missie. Zo kan maatwerk worden geleverd. Dit zal geregeld moeten worden
in de erfgoedverordening.

Aanvullend beleid

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om ter bescherming van het
dorpsgezicht een bestemmingsplan en welstandscriteria vast te stellen
met onder meer aandacht voor de individualiteit van de vrijstaande panden
in het groen en een architectonische uitwerking in lijn met het historisch
bebouwingsbeeld inclusief materialen en kleuren.
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Redengevende beschriving
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De redengevende beschrijving geeft een overzicht van de cultuurhistori-
sche waarden binnen de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht.

Grenzen

Het beschermde dorpsgezicht bestaat uit twee losse delen en omvat
in hoofdzaak de Mariastraat, een deel van de Sixlaan en de kop van de
Hoofdstraat. Het deel van de Sixlaan ligt tussen de Van Waverenstraat en
de Weeresteinstraat en beslaat de Weeresteinstraat tot en met nummer
13. Het andere deel bestaat uit de Mariastraat ten zuiden van de Prinses
Irenelaan. Dit dorpsgezicht wordt in het zuiden begrensd door de overgang
van het plein naar de Hoofdstraat. In het oosten door de open ruimte van
de speeltuin en in het westen door de Weeresteinstraat en de kavelgren-
zen van de kerk en voormalige pastorie. Het deel van het Van Nispenpark
dat direct aan de Mariastraat grenst, is ook onderdeel van het beschermd
gezicht. De perceelsgrenzen zijn zoveel als mogelijk gevolgd. De exacte
begrenzing is te vinden op de kaart op pagina 16.

Waarden

Op hoofdlijnen zijn typerend en waardevol:

¢ De oude villa’s in het groen aan de Sixlaan

¢ Het brede groene straatprofiel van de Sixlaan

¢ De oude publieke gebouwen rond de Mariastraat

e De open ruimte voor en het park achter de kerk

¢ De open ruimte van de begraafplaats met oprijlaan en speeltuin

¢ Begin van het oude publieke centrum sinds het ontstaan van Hillegom

Ontstaan en ontwikkeling

De Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door een patroon van noord-
zuidgerichte strandwallen. Hillegom ontstond in de vroege Middeleeuwen
op de meest oostelijke strandwal, daar waar de Hillegommer Beek de
strandwal kruist. Op de meeste strandwallen is al bewoning vanaf de jon-
ge steentijd, ook in Hillegom is dit het geval. Uit die periode zijn vondsten
bekend, opgegraven in 1897 en 1927.

De strandwallen bleven droog te midden van inklinkende zand-op-klei-
en veenbodems Zij vormden interlokale noord-zuid verbindingen die nog
zijn te herkennen aan het stratenpatroon Leidsestraat — Hoofdstraat —
Weeresteinstraat. Dit wegenpatroon maakte vanouds deel uit van de door-
gaande weg van Haarlem naar Den Haag. Zo ontstonden de zandnederzet-
tingen die zich verder ontwikkelden als wegdorpen.

De eerste vermelding van Hillegom betreft de aanwezigheid van een St.
Maartenskapel. In 1248 schonk graaf Willem Il “de kapel van Hijllinghem en
al zijn bebouwing beneden de gracht” aan abt Lubbert Il van de abdij van
Egmond. Mogelijk is Hillegom nog ouder.

De oudste kern van Hillegom is ontstaan rond de Maartenskerk, de plaats
van de oude St. Maartenskapel. De Hoofdstraat loopt langs de kerk en is
de ruggengraat van het oude Hillegom. Het gebied rond de Hoofdstraat is
archeologisch van groot belang. Dit gebied heeft een zeer grote archeolo-
gische verwachtingswaarde. Ook met het bestaande reliéf moet zeer zorg-
vuldig worden omgegaan.

De bebouwing concentreerde zich aanvankelijk aan de huidige Hoofdstraat,
als onderdeel van een over de strandwal lopende weg. Deze route was zo
belangrijk dat deze al in de 18e eeuw werd bestraat. In de Franse tijd werd
het een onderdeel van de ‘Route Imperiale’. De daaraan in de 17e en 18e
eeuw aangelegde buitenplaatsen zijn inmiddels verdwenen.
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De hoogste delen van de strandwal rond Hillegom zijn vanaf de 17e eeuw
afgezand voor de groenteteelt en zandwinning. Daardoor zijn bossen en
landgoederen verdwenen. Door de afzanding zijn de wegen hoger komen
te liggen ten opzichte van het omringende gebied.

Vanaf 1870 ontwikkelde Hillegom zich tot een welvarend dorp met talrijke
nieuwe landhuizen en villa’s van welgestelde bollenkwekers, zoals aan de
Sixlaan. Na 1900 volgden diverse uitbreidingen van de dorpskern, waaron-
der de bebouwing aan de Sixlaan en Mariastraat. In de tweede helft van de
20e eeuw is ter plaatse van een vuilnisbelt het huidige park achter de kerk
aangelegd en opgehoogd.

Huidig ruimtelijk karakter

De Sixlaan en Mariastraat liggen aan de noordrand van het centrum van
Hillegom. De Hoofdstraat, al sinds het ontstaan van Hillegom de belang-
rijkste route van zuid naar noord en een eeuwenoude verbinding tussen
Haarlem en ’s-Gravenhage, ligt langs het plein voor de Martinuskerk en ein-
digt tegenwoordig op de kruising met de Weeresteinstraat. Aan de overzijde
van deze kruising begint direct het brede groene profiel van de Sixlaan.

De voormalige pastorie aan Mariastraat 1 is gebouwd in 1846. De overige
bebouwing in de Mariastraat stamt uit de eerste helft van de 20e eeuw. De
huidige Martinuskerk is gebouwd in 1927 en vervangt een kerk uit 1872. De
villa’s aan de Sixlaan zijn rond 1900 gebouwd.

Kortom: het gebied is in aansluiting op het oude centrum al ruim een eeuw
een belangrijk punt in Hillegom en omgeving en daarom is het van belang
dat dit voortleeft.

Openbare ruimte en groenaanleg

Door het vele groen, het brede straatprofiel en het weinige verkeer is de
uitstraling van de Sixlaan erg rustig en parkachtig. De laan nodigt uit tot
een wandeling.

Bomen, heggen en het Van Nispenpark zorgen voor een groene indruk van
de Mariastraat. De straat is relatief smal. De oprijlaan voor de begraafplaats
staat haaks op de Mariastraat en wordt gemarkeerd door een monumentaal
hek. De bomenrijen aan weerszijJden maken deze toegang tot een laan met
een rustieke sfeer, passend bij de achterliggende begraafplaats. De open
ruimte van deze begraafplaats en de achterliggende speeltuin geven lucht
aan dit gebied met relatief grootschalige bebouwing. Tegenover het hek-
werk in de tuin van de voormalige pastorie staan twee imposante bomen.
Ter plaatse van de Hoofdstraat kruist de Mariastraat de open ruimte voor de
kerk. Het plein is verhard en in gebruik als parkeerveld. Het plein is aange-
kleed met een laag muurtje, een aantal bankjes en opgaand groen.

Bebouwing

De gebouwen aan de Sixlaan zijn particuliere woonhuizen, terwijl de meeste
gebouwen in de omgeving van de Mariastraat een publieke functie hebben.
Deze gebouwen bepalen al een aantal generaties het straatbeeld.

Binnen het gebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht bevinden zich
gemeentelijke monumenten en karakteristieke objecten. Ook zijn er net
buiten dit gebied of op grens van dit gebied enige panden van cultuurhis-
torische waarde.
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Monumenten en karakteristieke
objecten Sixlaan en Mariastraat
Gebouwen zijn getekend als vlak-
ken, kleinere objecten als sterren.

gemeentelijk monument

karakteristiek object

overige bebouwing

Aan de Sixlaan en Mariastraat ziin tien bouwwerken op grond van hun
historische waarde aangewezen als gemeentelijk monument. Deze objecten
vormen het uitgangspunt voor het beschermd dorpsgezicht. Binnen de
grenzen van het beschermd dorpsgezicht ziin daarnaast oudere panden in
de bestemmingsplannen opgenomen als karakteristiek object.
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Belangrijke gebouwen en bouwwerken met verkorte versies van de reden-
gevende beschrijvingen zijn:

Gemeentelijke monumenten

¢ Hoofdstraat 27, Sint Martinuskerk. Een driebeukige kruiskerk met hoog
middenschip en halfronde apsis, die in 1925-1927 werd gebouwd ter
vervanging van een aan Sint Joseph gewijde kerk uit 1872. De toren van
de oude kerk met een nieuwe bekleding opgenomen in het nieuwe ont-
werp. Tussen de kerk en de later gebouwde pastorie staat een achtzij-
dige doopkapel met ingesnoerd hoog tentdak.

e Hoofdstraat 38, postkantoor en woonhuis. Kantoor en directeurswoning
is een tweelaags pand uit 1884 met neorenaissancedetails.

¢ Mariastraat ongenummerd, toegangshek begraafplaats. Pijlers met vier-
kante doorsnede, die naar boven toelopen om te eindigen in een ronde
beéindiging. Smeedijzeren hekwerk met krulversiering, viammotieven en
crucifix.

e Mariastraat 28, welzijnsinstelling. Voormalig klooster Mariaoord is een
tweelaags gebouw in neoromaanse stijl uit 1927. De halfronde uitbouw
aan de zijgevel vormt op de verdieping de apsis van de voormalige kapel.

e Mariastraat 32-36, appartementen. Voormalig klooster in markante en
ongeschonden neorenaissancestijl uit 1905 met evenwijdig aan de straat
een langgerekte hoofdvleugel van twee lagen met kap. Bovenin de klokge-
vel aan voorzijde een nis met heiligenbeeld.

e Prinses Irenelaan 16, Kulturele Raad (voormalige school). Carrévormig
gebouw van twee lagen met zolderverdieping in ‘Wederopbouw-
architectuur’. Robuuste bouwmassa met twee colonnades aan de
Mariastraat. Voorgevel Prinses Irenelaan springt deels uit en is bekroond
met fronton. Interieur met muurschilderingen.

e Sixlaan 4, villa. Villa uit 1900 op T-vormige plattegrond met uitspringende
topgevel. Bovenste deel van de gevels bestaat uit groen geverfd houten
vakwerk met gepleisterde tussengelegen muurvelden.

e Sixlaan 7, villa. Bouwmassa uit 1911 is samengesteld uit twee loodrecht
op elkaar staande hoofdvolumes van twee lagen met kap en enkele één-
laagse aanbouwen. Entree in de zijgevel.

e Sixlaan 17, villa. Villa Sonnevanck heeft een zeer karakteristieke bouwmas-
sa die uit meerdere volumes bestaat. Het grootste deel van het gebouw
heeft twee lagen met een dakverdieping. De gevel is verlevendigd met een
verspringing, trapgevel, loggia en een hoektoren.

e Sixlaan 21-23, villa’s. Zeer karakteristieke grote bouwmassa uit 1905-1910
met U-vormige plattegrond en zijrisalieten aan weerszijden van de entree.
Gevels van rode baksteen met diverse accenten in rode en gele baksteen
als bogen boven vensters.

Karakteristieke objecten

e Hoofdstraat 27b, pastorie. Gebouw in sobere maar verzorgde baksteen-
architectuur uit de tweede helft 20e eeuw, dat de open ruimte voor de
Martinuskerk afbakent. Het pand heeft kenmerkende betonnen gevelbe-
eindiging met blokmotief en omlijste gevelopeningen.

e Hoofdstraat 35-39, woonblok met winkels. Jaren ‘20 bebouwing met
hoekdetail aan begin van de Hoofdstraat. Belijning oorspronkelijk hori-
zontaal.

e Hoofdstraat 38a, woonhuis en winkel. Een tweelaags pand uit 1884 met
neorenaissancedetails.

e Mariastraat 1, woonhuis (voormalige pastorie). Gepleisterd herenhuis
waarvan het huidige exterieur stamt uit het midden van de negentiende
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eeuw, maar waarvan de oorsprong waarschijnlijk teruggaat tot in de zen-
ventiende eeuw. Twee woonlagen en zolderverdieping met een symme-
trische lijstgevel aan de voorzijde.

e Mariastraat 14, woonhuis. Individueel pand uit het Interbellum met schild-
dak en symmetrische gevel, voorzien van erkers.

e Mariastraat 16, woonhuis. Vrijstaand, individueel pand uit de negentiende
eeuw met ingezwenkte lijstgevel en een mansardekap.

e Mariastraat 20-24, schoolgebouwen (voormalig kloostercomplex).
Bakstenen gebouw met zorgvuldig gedetailleerde gevelbeéindiging en
bijoehorend eenvoudiger houten gebouw. Beide gebouwen hebben een
schilddak.

¢ Sixlaan 6, villa. Herenhuis Zonnegaarde is gebouwd in 1890 en vertoont
neorenaissance-details. De symmetrische voorgevel heeft een entree in
het middenrisaliet.

e Sixlaan 9, villa. Tweelaagse villa met samengestelde kap heeft relatief
sobere baksteenarchitectuur die is afgewisseld met betimmerde delen
zoals topgevel en balkonhekken. Aardig detail is het gedraaide raam in de
topgevel. Waardevol als medebepalend element in het samenhangende
beeld van de villabebouwing.

e Sixlaan 11, villa. Villa Why not? heeft twee lagen met een piramidedak en
is waardevol als medebepalend element in het samenhangende beeld van
de villabebouwing. De gevel is gemaakt in een verzorgde, enigszins terug-
houdende baksteenarchitectuur en heeft een kleine verspringing aan de
voorkant.

e Sixlaan 15, villa. Villa Boekenhage stamt uit 1907 en heeft twee lagen en
zolderverdieping met verspringende voorgevel en samengesteld afgeknot
schilddak.

e Sixlaan 19, villa. Villa Bella Vista heeft een samengesteld bouwvolume met
diverse erkers en balkons. De gevel is wit gepleisterd en het dak gedekt
met rode pannen.

¢ \Weeresteinstraat 1, voormalige bank gevestigd in villa Oostenhout uit 1890.
Relatief grote wit gekeimde villa met een rood pannendak is een markante
beéindiging van de bebouwing aan de Sixlaan. De aanbouw aan de ach-
terzijde is een toevoeging van recente datum, die afbreuk doet aan het
oorspronkelijke pand.

¢ Weeresteinstraat 3, villa. Rijk gedetailleerd herenhuis uit circa 1895 op
rechthoekige plattegrond met op uitbouw aan zijgevel een fraaie loggia.

¢ \Weeresteinstraat 7-9, woonhuizen. Neoclassicistische twee onder een
kapwoning uit het laatste kwart van de negentiende eeuw voorzien van
een middenrisaliet met kap en balkon boven de entrees. Groot contrast
tussen rijke voorgevel met siermetselwerk en stucelementen en sobere,
dichte zijgevels.

¢ Weeresteinstraat 11-13, woonhuizen. Neoclassicistische twee onder een
kapwoning uit het laatste kwart van de negentiende eeuw voorzien van een
middenrisaliet met kap en balkon boven de entrees. Groot contrast tussen
rijke voorgevel met siermetselwerk en stucelementen en sobere, dichte
Zijgevels.
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Verklarende woordenlijst
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Beeldkwaliteit de kwaliteit van het beeld, in dit verband de zichtbare
kwaliteit van de openbare ruimte en bebouwing

Belending naastgelegen perceel, bouwwerk of gebouw

Beschermd dorpsgezicht gebied dat vanwege de ruimtelike of
cultuurhistorische waarde is aangewezen tot beschermd gebied krachtens
de Monumentenwet

Cultuurhistorie beschavingsgeschiedenis, geschiedenis van de cultuur

Dissoneren uit de toon vallen
Dodekop roestrode kleurstof in verschillende tinten die in het verleden
werd gebruikt om hout en steen te kleuren

Eclecticisme architectuurstijl waarin elementen vroegere stijlen worden
gecombineerd tot een nieuw geheel

Fries horizontale band met schilder- of beeldhouwwerk als bovenbegrenzing
van gevelvlakken in classicistische architectuur

Fronton driehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel, venster
of ingang in classicistische architectuur

Geleding onderverdeling, meestal van een gevel of straatwand
Gevelwand een opeenvolgende rij gevels, langs een straat ook wel
straatwand genoemd

Gootklos blok hout ter ondersteuning van een goot, meestal ingemetseld
in een muur

Infrastructuur samenstel van onroerende voorzieningen zoals wegen,
bruggen, vliegvelden, havens en dergelijke

Kadastrale minuut kaart met precieze informatie over percelen en
bebouwing

Karakteristieke objecten gebouwen, bouwwerken of andere objecten
met een cultuurhistorische waarde, die in het bestemmingsplan als zodanig
zijn aangemerkt

Keimen afwerken van een stenige ondergrond met sterk hechtende
mineraalverf

Kernwaarde basiswaarde, belangrijke grondslag

Kleurgebruik de wijze waarop kleur is toegepast, ook wel de samenhang
tussen kleuren

Knoop plek waar structuurlijnen zoals wegen en zichtlijinen samenkomen
Kroonlijst geprofileerde lijst (rand of strook) aan de bovenzijde van een
muur of ander belangrijk bouwdeel

Latei stenen, ijzeren of houten balk boven een deur, raam of andere
opening in een muur

Lijstgevel gevel met aan de bovenzijde een nadrukkelike rand of
kroonlijst

Mansarde(kap) geknikte (ook wel; gebroken) dakvorm met steil hellende
ondervlakken en flauw hellende bovenvlakken
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Ornament niet zelfstandig versieringselement om een voorwerp of
gebouw op te luisteren
Ornamentiek het gebruik of de wijze van toepassen van ornamenten

Penant een muur- of vensterdam (verdikking in een muur of venster)
Pinakel slank sierstuk of beéindiging in de vorm van een torentje, dat
onder meer werd toegepast op steunberen en borstweringen

Reliéf de oneffenheid van een oppervlak of landschappelijke

Risaliet naar voren geplaatst geveldeel of verspringing in bouwvolume
Ritmiek samenhang in ritmes, musicale analogie die onder meer wordt
gebruikt om herhaling en afwisseling in gevels te benoemen

Rooilijn scheidingslijn tussen openbare en private grond of lijn waarachter
voorgevels moeten staan (wordt vastgesteld door de overheid)

Sfeerbreuk een breuk in sfeer of karakter, zoals bijvoorbeeld een
grootschalige bedrijfshal in een bescheiden woonwijk

Spekband lichte band als afwisseling in metselwerk (ook wel speklaag)
Straatmeubilair voorwerpen die zich op straat bevinden als zitbanken en
straatlantaarns

Straatprofiel de verticale doorsnede van een straat, van gevel tot gevel
Straatwand een opeenvolgende rij gevels langs een straat, ook wel
gevelwand genoemd

Strandwal landschappelijke verhoging uit zand door de zee opgeworpen,
heeft meestal een langerekte vorm

Textuur (zichtbare) oppervlaktestructuur

Travee deel van een gebouw tussen twee steunpunten of steunmuren, dat
zich in de gevel vaak toont in de herhaling van bijvoorbeeld de ramen
Tuitgevel gevel met aan de bovenzijde een rechthoekige versmalling, ook
wel het tuitstuk genoemd

Vermiljoen rood(oranje) kleur

Wolfseind afgeschuinde kant aan de korte zijde van een dak
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Literatuur

e Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Jongere bouwkunst en steden-
bouw 1800-1945, Den Haag 1994

¢ Rijksmonumentenregister, Hillegom

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland regio Duin- en

Bollenstreek, Den Haag 2002

R. Stenvert e.a. Monumenten in Nederland, Zuid-Holland, Zeist/Zwolle

2004, pagina 274-275

¢ MonumentenReisboek van Nederland. Deel Noord- en Zuid-Holland.

Noortje de Roy Zuydenwijn, 's-Gravenhage 1990 p. 169-170

Waardevolle objecten en gebieden Gemeente Hillegom. Stichting Dorp

Stad & Land, 2006

Kaarten

¢ Grote Historische Atlas Zuid-Holland 1905

e Grote Historische Provincie Atlas Noord-Holland 1849-1859
e Kadastrale Minuut 1812

Gemeentelijk beleid

¢ Gebiedsvisie Martinuskerk en omgeving
Erfgoedverordening

¢ Bestemmingsplan De Zanderij
Bestemmingsplan Centrum
Beeldkwaliteitplan Hillegom centrum

Web
e www.hillegom.nl, de gemeentelijke website
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Colofon
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De beeldkwaliteit en het beschermd dorpsgezicht voor het Kerkplein en
omgeving in Hillegom is opgesteld door Architectenwerk Twan Jitte voor
Stichting Dorp Stad en Land in opdracht van de gemeente Hillegom.

Architectenwerk Twan Jlitte
Stedenbouw en architectuur
Voorstraat 94

2611 JT Delft

015 261 97 84
awtj@beeldkwaliteit.nl
www.beeldkwaliteit.nl

Stichting Dorp, Stad & Land
Adviseurs ruimtelijke kwaliteit
Stationsplein 45a

Postbus 29129

3001GC Rotterdam

010 280 94 45
dsl@dorpstadenland.nl
www.dorpstadenland.nl
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